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LGA LANDESGEWERBEANSTALT BAYERN KddR
GENEHMIGUNGSSTELLE FUR FLIEGENDE BAUTEN

S-F/240489 prafouch Nr. 1876 LGA

Ausfiihrungsgenehmigung

Antragsteller:  Luuk Brantjes
Benedendorpsweg 112
6862WN Oosterbeek
Niederlande

Fliegender Bau: Domzelt, d =11 m

Kennzeichen: A

1. Fir den vorstehend genannten Fliegenden Bau wird nach Mafigabe der mit Genehmigungsvermerk ver-
sehenen Bauvoriagen (statische Berechnung, Plane, Baubeschreibung usw.) und unter den in diesem
Bescheid aufgefuhrten Bedingungen und Auflagen die Ausfuhrungsgenehmigung erteilt.

Die Ausfuhrungsgenehmigung wird unbeschadet privater Rechte Dritter erteilt.

Rechtsgrundlagen:
- Art. 72 Abs. 2 der Bayerischen Bauordnung (BayBO)
- Zustandigkeitsverordnung im Bauwesen (ZustVBau) vom 05.07.1994, zuletzt gedndert durch

Verordnung vom 29.11.2007

2. Die Ausfilhrungsgenehmigung wird bis zum 31.03.2028 befristet. Sie kann auf schriftlichen Antrag

um jeweils bis zu 3 Jahre verlangert werden. Sie erlischt, wenn sie nicht vor diesem Termin weiter ver-
lAngert wird.

3. Die Kosten fiir diesen Bescheid hat der Antragstelter zu tragen.

Zu dieser Ausfihrungsgenehmigung gehoren:

4 Blatt Prifbericht S-F/240489-PB (bautechnisch) mit zugehdrigen gepriften Unterlagen
2 Blatt Bericht S-F/240489-AB zur Uberprifung der Bauausfihrung
5 Blatt Richtlinie iber den Bau und Betrieb Fliegender Bauten® - Fassung Juni 2010
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10.

Bedingungen

Die Ausfilhrung des Fliegenden Baues muss in allen Teilen mit den gepriften Unterlagen (Plane, stati-
sche Berechnung usw.} unter Berticksichtigung eventueller Prifeintragungen (ibereinstimmen.

Es darf nur Material verwendet werden, dessen Guteklasse den einschlégigen Vorschriften entspricht.

Alle konstruktiv gewahlten Bauteile, die in der statischen Berechnung nicht eigens nachgewiesen sind,
mussen einwandfrei und tragfahig ausgefuhrt sein.

Bei Ersatz oder Auswechslung irgendwelcher Bauteile missen die in den gepriften Unterlagen festge-
legten Querschnitte und Materialglten eingehalten werden.

Auflagen

Bei jeder Aufstellung sind vor der Inbetriebnahme des Fliegenden Baues samtliche Teile des Bauwer-
kes auf ihren einwandfreien Zustand zu Uberprifen und wahrend der gesamten Betriebsdauer in re-
gelmaRigen Abstanden zu kontrollieren. Etwa auftretende Mangel sind sofort zu beheben. Das Betrei-
ben eines Fliegenden Baues mit Mangeln ist nicht gestattet.

Die in der beigeflgten "Richtlinie tber den Bau und Betrieb Fliegender Bauten” - Fassung Juni 2010 -
enthaltenen Anforderungen sind zu beachten.

Die Zelthalle ist nach DIN EN 13782:2015-06 als Fliegender Bau ohne Schneelast berechnet und
demnach nur fur eine Aufstellung wahrend der schneefreien Jahreszeit vorgesehen. Bei einer evil.
Aufstellung im Winter ist dafur zu sorgen, dass die Uberdachung nicht durch Schnee belastet wird,
d. h. das Zelt ist so stark zu beheizen, dass der Schnee sofort abschmilzt.

Diese Genehmigung wird auf Aufstellorte in der Windzone 1, 2 und 3 Binnenland gemal’ DIN EN
1991-1-4/NA2010-12 beschrankt. Somit sind Aufstellorte in der Windzone 3 Kiste sowie Windzone 4
von dieser Genehmigung ausgenommen.

Bei Anbringen der Nutzlasten geman Ziff. 4.5 des Prifberichtes S-F/240489-PB missen die Angaben
auf Seite 15 der statischen Berechnung beachtet werden. Zusatzlich zu diesen Lasten dirfen nur
leichte Beleuchtungskarper und Dekorationen an der Zeltkonstruktion angebracht werden.

Die gréRte ermittelte Bodenpressung unter den FuBBplatten bei Verankerung mit Stabanker (Stahlplatte
20 x 45 cm) betragt ca. 30 kN/m?, bei Ballastierung (Stahlplatte 20 x 84 cm) betragt sie ca. 50 kN/m?,
Vor jeder Aufstellung ist zu Uberprifen, ob der vorhandene Untergrund diese Forderung erfilit. Bei
Untergrund mit geringerer Tragfahigkeit sind unter den Fuflplatten zusétzliche Last verteilende
Schwellen anzuordnen.

Bei Ausfithrung des Zeltes mit Ballastierung sind die Ballastkérper spielfrei in den Stahifuiplatten an-
zuordnen. Ballastkérper und StahlfuRplatten mussen vollfiachig mit Holz unterlegt (unterpallt) werden.

Die vorgesehene Verankerung mit zwei Stabanker d = 25 mm, { >= 900 mm je Fufiplatte ist ausrei-
chend bemessen fur dichtgelagerte nichtbindige Boden. Bei schlechteren Bodenverhaitnissen sind
entsprechend DIN EN 13782:2015-06, Ziff. 9.3, mehr oder stérkere Stabanker anzuordnen. Im Zwei-
felsfall ist die Tragfahigkeit der verwendeten Stabanker durch Zugversuche an Probeankern gemaf
DIN EN 13782:2015-06, Ziff. 9.4 nachzuweisen.

Samtliche I8sbaren Anschlisse und Verbindungen sind auf geeignete Weise gegen unbeabsichtigtes
bzw. selbsttatiges Lockern und Lésen zu sichern.

Einbauten wie Sitzeinrichtungen, Biihnen, Podien und dergl. durfen mit der Tragkonstruktion der Zelt-
halte nicht verbunden werden.

AG_S-F240489_20250115.docx / Seite 2 von 4




11.
12.

13.

1.1

Bei aufkommendem starkem Wind sind die AuRenwande der Zelthalle ringsum geschlossen zu halten.

Die geschweilten Stahlbauteile sind entsprechend ihrer schweiltechnischen Anforderungen und Ein-
satzbereiche in die Ausfihrungsklasse EXC2 geman DIN EN 1090-2;2018-09 (Technische Regeln fir
die Ausfiihrung von Stahitragwerken) einzustufen. Die ausfihrende Firma hat den Anforderungen die-
ser Norm zu gentigen und muss im Besitz der entsprechenden Herstellerqualifikation sein.

Eventuell vorhandene elekirische Einrichtungen missen den VDE-Richtlinien entsprechen und be-
triebssicher sein. Die Prifprotokolle zugelassener Fachfirmen sind der Bauaufsichtsbehérde im Rah-
men der Gebrauchsabnahme auf Verlangen vorzulegen.

Hinweise

Die Verlingerung der Ausfilhrungsgenehmigung kann nur ausgesprochen werden, wenn der
Fliegende Bau bei einer der letzten Inbetriebnahmen vor Ablauf dieser Genehmigung geprift
worden ist:

Bautechnisch durch die
LLGA, Referat Fliegende Bauten, Tillystralle 2, 90431 Numnberg, Tel. 0911 81771-331 u. -332
oder die TUV Sud industrie Service GmbH, Westendstrale 199, 80686 Munchen, Tel. 089 5791-3882.

Die Zustandigkeit nach einer eventuellen Ubertragung der Ausfihrungsgenehmigung auf einen Inhaber
mit gewerblicher Niederlassung bzw. gewdhnlichem Aufenthalt in anderen Bundeslandern richtet sich
nach Landesrecht,

Die Verlangerung der Ausflihrungsgenehmigung ist unter Vorlage des Prifbuches so rechtzeitig bei der
zustandigen Stelle zu beantragen, dass der Stelle die Verlangerung vor dem Fristablauf méglich ist. Eine
Ingebrauchnahme des Fliegenden Baues nach Fristablauf ist nicht méglich.

Der Fliegende Bau darf unbeschadet anderer Vorschriften nur in Gebrauch genommen werden, wenn
seine Aufstellung vorher der Bauaufsichtshehorde des Aufsteliortes unter Vorlage des Prufbuches ange-
zeigt ist. Die Bauaufsichtsbehérde kann die Inbetriebnahme von einer Gebrauchsabnahme abhéngig ma-
chen (Art. 72 Abs. 5 BayBQ). Die Anzeige ist so rechtzeitig zu erstatten, dass der Bauaufsichtsbehdrde
fir eine etwaige Gebrauchsabnahme die notwendige Zeit zur Verfugung steht.

Das Prufbuch ist wahrend des Betriebes des Fliegenden Baues jederzeit zur Einsichtnahme bereitzuhal-
ten.

Jede Anderung eines Fliegenden Baues ist genehmigungspfiichtig.

Der Inhaber der Ausfuhrungsgenehmigung hat den Wechsel seines gewshnlichen Aufenthaltes oder sei-
ner gewerblichen Niederlassung oder die Ubertragung des Fliegenden Baues an Dritte der fur die Aus-
fiihrungsgenehmigung zustandigen Stelle umgehend und unaufgefordert anzuzeigen. Diese wird die An-
derung in das Prifbuch eintragen.

Purch diese Ausfihrungsgenehmigung werden nach anderen 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften erforder-
liche Genehmigungen oder Erfaubnisse, insbesondere gewerberechtlicher oder planungsrechtiicher Art,
sowie Auflagen und Bedingungen anderer Behérden nicht berGhrt.

Mit GeldbuBe kann belegt werden, wer vorsatzlich oder fahriassig entgegen BayBO Art. 72 Abs. 2 Satz
1 Fliegende Bauten aufstellt oder nach Art, 72 Abs. 2 Satz 3 mit einer Ausfihrungsgenehmigung verbun-
denen voliziehbaren Auflage zuwiderhandelt oder entgegen Art. 72 Abs. 5 Satz 1 die Aufstellung eines
Fliegenden Baus nicht oder nicht rechtzeitig anzeigt oder entgegen Art. 72 Abs. 5 Satz 2 einen Fliegenden

.Bau in Gebrauch nimmt.
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Gebiihren und Auslagen

Die Kosten fur diesen Bescheid werden gemaf Zusténdigkeitsverordnung im Bauwesen (ZustVBau) vom
05.07.1994, zuletzt geandert durch Verordnung vom 29.11.2007, festgesetzt. Die Abrechnung erfolgt geson-

dert.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage zum Bayeflschen Verwaltungsgericht erhoben
werden. Die Klage muss den Klager, den Beklagten und den Streitgegenstand bezeichnen, soll einen bestimmten Antrag enthalten und
kann schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschaftsstelle des Gerichts erhoben werden.

Zustandig sind die Bayerischen Verwaltungsgerichte in:

Regierungsbezirk Unterfranken: Stephanstr. 2, 97070 Wirzburg,

Regierungsbezirk Oberfranken: Friedrichstr. 16, 95444 Bayreuth,

Regierungsbezirk Mittelfranken: Promenade 24, 91522 Ansbach,

Nirnberg, 16.01.2025
LGA

Fliegende Bauten

i A

"
Dipl. -Ing (Ffj) Christoph Gombler
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Windzonen nach DIN EN 1991-1-4/NA: 2010-12

Baden-

o Wiirttemberg .

Windzone 4
Windzone 3
Windzone 2
Windzone 1




pRUFAMT FUR STANDSICHERHEIT NURNBERG
pRUFSTELLE FUR FLIEGENDE BAUTEN

o F/240489-AB

Bericht iiber die Uberpriifung eines Fliegenden Baues
(bautechnischer Teil)

fliegender Bau: Domzelt, d =11 m Prifbuch Nr. 1876 LGA
Auftrag von: Luuk Brantjes

Benedendorpsweg 112

6862WN Oosterbeek

Niederiande
priifungsort: Munchen Priifungsdatum: 18.09.2024

Auf der Grundiage von Art. 72 (Genehmigung Fliegender Bauten) der Bayerischen Bauordnung (BayBO) wurde die Anlage einer
Prizfung zur Erteilung einer Ausfihrungsgenehmigung unterzogen. Es wurde gepriift, ob die Anlage mit den gepriften Bauvorlagen
iibereinstimmt und stand- und betriebssicher ist.

Die elektrischen Einrichtungen (sofern vorhanden) wurden nicht geprift.

Priffungsunterlagen:
Dem Planvergleich lagen folgende Unterlagen zugrunde:

Prufbericht Nr. S-F/240489-PB mit geprifter statischer Berechnung und
zugehorigen gepriften Planen

Hersteller der Konstruktion:
Domes Europe B.V.
Achtersijk 17
3998 NE Schalwijk (U)
Niederlande
Baubeschreibung:
Der Dom hat einen Durchmesser von 10,86 m, eine KuppelhGhe von 6,09 m und kann Gber
maximal 3 Eingange betreten werden. Die Tragkonstruktion besteht aus einem Stabwerk, das
aus Stahirundrohren gebildet wird.

In den Knotenpunkten werden die abgeflachten Stabenden untereinander verschraubt.

Die Konstruktion wird mit einer PVC-Plane Uberspannt, die am FuRring mit Vorspannung
befestigt wird.

Die Standsicherheit wird durch die Form und den Aufbau der Konstruktion gewahrleistet.

fr'i]r die Verankerung im Boden sind Stabanker vorgesehen. Alternativ zur Stabverankerung
ist auch eine Aufstellung mit Betonballasten méglich.

A
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pRUFAMT FUR STANDSICHERHEIT NURNBERG
pRUFSTELLE FUR FLIEGENDE BAUTEN

Ergebnis der Priifung:

1 Die Anlage wurde im aufgebauten Zustand (berpruft, verdeckte Bauteile konnten nicht
' eingesehen werden.

o Die tragenden Bauteile sind neuwertig.
3 Erforderliche Materialzeugnisse liegen vor.
Festgestellte Abweichungen zu den gepriften Unterlagen:

4.1 Eswurde nur die Aufstellvariante mit Stabankerverankerung tUberpriift. Die Ballaste und die
zugehorigen FuBplatten sind nicht vorhanden.

4.2 Die Profile des unteren Horizontalringes wurden gemaf Nachtrag als Rundrohre & 38 x
3 mm S 235 ausgefthrt.

5. Eswurden keine Mangel an tragenden Bauteilen festgestellt.
6.  Auf Grund dieser Prifung werden folgende Auflagen veraniasst:

6.1 Die Verankerung der Fuliplatten ist bei jeder Aufstellung mit 2 Stabankern d >= 25 mm,
| >= 900 mm auszuflhren.

Vollzugsfrist fir vorstehende Auflagen: bei jeder Aufstellung

7 Die Erteilung der Ausfiihrungsgenehmigung wird unter Beachtung der Auflagen im
Prifbericht der LGA sowie der vorstehenden Ziff. 6 fUr 3 Jahre beflirwortet.

Nurnberg, 16.01.2025

Der Bearbeiter: Leiter der Prifstelle:
i ;'3 MW-—M /‘

Dipl.-Ing. (F;H) Christoph Gombler Dipl.-ing. \iﬁ/fgen Lehnert
Stellv. Pr@,‘l‘famts!eiter
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S-F/240489-PB

1. Betreff:
1.1 Fliegender Bau:
1.2 Bauort:

1.3 Auftraggeber:

1.4 Hersteller:

1.5 Tragwerksplaner:

PRl'_.:IFAMT FUR STANDSICHERHEIT NURNBERG
pRUFSTELLE FUR FLIEGENDE BAUTEN

Nirnberg, 16.01.2025

Priifbericht

Domzelt, d = 11m
Fliegender Bau nach Art. 72 BayBO

Luuk Brantjes
Benedendorpsweg 112
NL-6862VWN Oosterbeek

Domes Europe B.V.
Achtersijk 17
N1L-3998 NE Schalwijk (U)

Lothar Kérner

Ingenieurblro fir Tragwerksplanung GmbH
Falkenweg 6

97204 Hochberg

1.6 Ersteller der Konstruktionszeichnungen:

2. Priifungsunterlagen:
2.1 Gepriifte Unterlagen:

2.1.1 Statische Berechnung:

Kopieren verboten ! Gilltig nur im Original

Lothar Kérner

Ingenieurbiro fir Tragwerksplanung GmbH
Falkenweg 6

97204 Hochberg

Nr. 23078, Seite 1 — 60 vom 06.02.2024
mit Anhang C bauaufsichtliches Priifzeugnis der Plane
Seite C/1—-C 14

Nachtrag Alternative Profile fir untersten Ring,
Seite N/1 — N/3 vom 15.04.2024

Anhang B Liftungsklappe, Seite B/1 - B2

Anhang A Ballastierung
Seite A/1 — A/ (Seite A/ — A/6 Zeichnungen)
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PRQFAMT FUR STANDSICHERHEIT NURNBERG
PRUFSTELLE FUR FLIEGENDE BAUTEN

2.1.2 AusfUihrungszeichnungen:  Nr. 5_2 Ubersicht

2.2

4.1

4.2

4.3

4.4

Nr. 5_3 Detailzeichnungen
Nr. 5_4 FuBplatte flir Stabanker

Nr. A_4 Ubersicht mit Ballasten
Nr. A_5 Stahlplatte mit Betongewicht
Nr. A_6 FuBplatte fir Ballastierung

Grundiegende Unterlagen:
Die giltigen technischen Regeln, insbesondere
DIN EN 13782:2015-06 ,Fliegende Bauten - Zelte - Sicherheit" in Verbindung mit Anlage

B 2.1/1 der aktuellen Fassung der Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen
(BayTB)

Baubeschreibung bzw. Inhalit der gepriifien Unterlagen:

Die statische Berechnung und die dazugehérigen Konstruktionszeichnungen enthalten die
erforderlichen Nachweise flir eine kuppelférmige Zeltkonstruktion.

Der Dom hat einen Durchmesser von 10,86 m, eine Kuppelhdhe von 6,09 m und kann tber
maximal 3 Eingénge betreten werden. Die Tragkonstruktion besteht aus einem Stabwerk,
das aus Stahlrundrohren gebildet wird.

In den Knotenpunkten werden die abgeflachten Stabenden untereinander verschraubt.

Die Konstruktion wird mit einer PVC-Plane tGberspannt, die am Fufiring mit Vorspannung
befestigt wird.

Die Standsicherheit wird durch die Form und den Aufbau der Konstruktion gewahrleistet.

FUr die Verankerung im Boden sind Stabanker vorgesehen. Alternativ zur Stabveranke-
rung ist auch eine Aufstellung mit Betonballasten méglich.

Einwirkungen:
Standige: gemaf DIN EN 1991-1-1/NA:2010-12 und DIN EN 13782:2015-06

Vertikale Ersatzlast:
gemal DIN EN 13782:2015-06, Ziff. 7.3 (auf die Binderrahmeny)
der = 0,1 KN/m?

Wind: gemal DIN EN 13782:2015-08, Ziff. 7.4.2.2
fir Gebiete mit vy = 28 m/s:
Goize) = 0,50 KN/m*  fur Omszes 65m
Qoize) = 0,60 KN/m?  flir 5m=z.£10m

Schnee: ohne
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PRUFAMT FUR STANDSICHERHEIT NURNBERG
PRUFSTELLE FUR FLIEGENDE BAUTEN

4.5

5.1
52
5.3

54

6.1

6.2

8.3

Veranderliche: Lasten for Licht und Ton:
5 Einzellasten a 10 kg (0,0981 kN) im oberen horizontalen Stabring
5 Einzellasten a 40 kg (0,392 kN) im dritten horizontalen Stabring von
unfen
GleichmaRige Anordnung geman Ubersichtsskizze auf Seite 15 der
statischen Berechnung

Baustoffe:

Stahlteile: S 235 gemal DIN EN 10025-2

Verbindungsmittel:  Schrauben der Kategorie A und D, Festigkeitsklasse 8.8
Weitere Baustoffe:  gemaf Angaben in der statischen Berechnung

Plane: beidseitig mit PVC beschichtetes Polyestergewebe der Fa. Saint
Clair Textiles. mit allgemeinem bauaufsichtlichem Prufzeugnis
Nr. PZ-Hoch-230446: Reiftfestigkeit nach DIN 53 354 bzw.
DIN ISO 1421 ca. 2,5 kN/5 cm (= 500 N/em).

Baugrund und Verankerung:

Die gréfite ermittelte Bodenpressung unter den FuRplatten bei Verankerung mit Staban-
ker (Stahlplatte 20 x 45 cm) betragt ca. 30 kN/m?, bei Ballastierung (Stahlplatte 20 x

84 cm) betragt sie ca. 50 kN/m?.

Vor jeder Aufstellung ist zu Gberprifen, ob der vorhandene Untergrund diese Forderung
erfillt. Bei Untergrund mit geringerer Tragféhigkeit sind unter den FuRplatten zusétzliche
[ ast verteilende Schwellen anzuordnen.

Bei Ausfilhrung des Zeltes mit Ballastierung sind die Ballastkdrper spielfrei in den Stahl-
fulkplatten anzuordnen. Ballastkérper und Stahlfulplatten miissen voliflachig mit Holz un-
terlegt (unterpallt) werden.

Die vorgesehene Verankerung mit zwei Stabanker d = 25 mm, | >= 900 mm je Fufiplatte
st ausreichend bemessen fir dichtgelagerte nichtbindige Béden. Bel schlechteren Boden-
verhaltnissen sind entsprechend DIN EN 13782:2015-06, Ziff. 9.3, mehr oder stérkere
Stabanker anzuordnen. Im Zweifelsfall ist die Tragfahigkeit der verwendeten Stabanker
durch Zugversuche an Probeankern gemaf DIN EN 13782:2015-06, Ziff. 9.4 nachzuwei-
sen.

Priifbemerkungen:

Teile der statischen Berechnung wurden durch unabhangige Vergleichsrechnungen ge-
pruft. Dabei wurden die Ausgangswerte und die fur die Beurteilung der Tragfahigkeit erfor-
derlichen Endergebnisse miteinander verglichen.

P8 B_5-F240489_20250107.docx / Seite 3 von 4




PRUFAMT FUR STANDSICHERHEIT NURNBERG
PRUFSTELLE FUR FLIEGENDE BAUTEN

8.  Priifergebnis:

Die bautechnischen Nachweise ge

m. Ziff. 2.1 entsprechen (bei Beriicksichtigung der Ein-

tragungen durch das Prifamt) den bauaufsichtlich eingefiihrten Technischen Baubestim-

mungen, insbesondere der DIN
und richtig.

Gegen die Ausfuhrung des Zeltes und

Nutzung als Fliegender Bau mit einer

EN 13782:2015-06. Sie sind im Wesentlichen vollstindig

die Erteilung einer Ausfithrungsgenehmigung zur
Laufzeit von 3 Jahren bestehen keine Bedenken,

wenn nachstehende Auflagen erfallt sind:

Die Zelthalle ist nach DIN EN 13782:2015-06 als Fliegender Bau ohne Schneelast be-
rechnet und demnach nur fur eine Aufstellung wihrend der schneefreien Jahreszeit vor-
gesehen. Bei einer evil. Aufstellung im Winter ist dafur zu sorgen, dass die Uberdachung
nicht durch Schnee belastet wird, d. h. das Zelt ist so stark zu beheizen, dass der Schnee
sofort abschmilzt.

8.1

82 Die Nachweise der Standsicherheit fir den vorliegenden Fliegenden Bau wurden mit den
Windlasten nach DIN EN 13782:2015-06 geftihrt und sind ausreichend fir Aufstellorte in
Gebieten mit Vo < 28 m/s. Dies entspricht den Windzonen 1, 2 und 3 Binnenland gemaf
DIN EN 1991-1-4/NA:2010-12. Somit sind Aufstellorte in Gebieten der Windzone 3 Kuste

sowie Windzone 4 von dieser Priifung ausgenommen.

8.3 Bei Anbringen der Nutziasten gemal Ziff. 4.5 mussen die Angaben auf Seite 15 der stati-
schen Berechnung beachtet werden. Zusatzlich zu diesen Lasten dirfen nur leichte Be-
leuchtungskérper und Dekorationen an der Zeltkonstruktion angebracht werden.

8.4 Alle Bauteile und Verbindungen, die wegen ihrer geringeren Bedeutung in der statischen
Berechnung nicht nachgewiesen worden sind, missen einwandfrei tragfahig ausgefihrt
sein.

85 Samtliche losbaren Anschilisse und Verbindungen sind auf geeignete Weise gegen unbe-
absichtigtes bzw. selbsttétiges Lockern und Lésen zu sichern.

86 FEinbauten wie Sitzeinrichtungen, Bahnen, Podien und dergl. diirfen mit der Tragkonstruk-

tion der Zelthalle nicht verbunden werden.

8.7 Bei aufkommendem starkem Wind sind die Aukenwande der Zelthalle ringsum geschlos-

sen zu halten.

8.8 Die geschweiliten Stahlbauteile sind entsprechend ihrer schweiltechnischen Anforderun-

gen und Einsatzbereiche in die Ausfuhrungsklasse EXC2 geméf DiN EN 1090-2:2018-09
(Technische Regein fir die Ausfihrung von Stahltragwerken) einzustufen. Die ausfiih-
rende Firma hat den Anforderungen dieser Norm zu geniigen und muss im Besitz der ent-
sprechenden Herstellerqualifikation sein.
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